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Комплектующие к воронкам

Водосточные решетки

оцинкованная сталь, размер

ячеек 66 x 11 мм, 2 резиновых

ножки с регулированием 

высоты 70–100 мм

100x1000 мм

Артикул-№. 5960

150x1000 мм

Артикул-№ 5962

250x1000 мм

Артикул-№. 5964

Гравиеуловитель

подходит для водосточных 

решеток

Артикул-№. 5961

Подпорное кольцо из PUR
высота 35 мм

с примыканием, для реализа-

ции необходимой, согл. DIN,

высоты подпора при аварий-

ном переливе. Подходит для 

всех воронок.

Артикул-№. 5915

Подпорная рамка из  PUR
черная

с примыканием, подходит для

 Attika-Jumbo 260

Высота 65 мм (уменьшается)

Артикул-№. 5917

Пример монтажа: аварийный сброс с
кольцом подпора

Подпорное полукольцо из PUR
высота 35 мм (или выше)

с примыканием

специально для воронок Attika.

Артикул-№. 5916
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Karl Grumbach GmbH & Co. KG · Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar · Telefon (0 64 41) 97 72-0 · Telefax (0 64 41) 97 72-20

Страница 40

Комплектующие для воронок

Уплотнение для фланцев

для воронок с приж. фланцем

и надставных элементов

Арт-№. 2080, 2081

Артикул-№. 5981

для универсальных воронок, 

и надставных элементов

Арт-№. 2181, 2183

Артикул-№. 5983

для гаражных/балконных

воронок, надставных элементов 

Арт-№. 2780

Артикул-№. 5985

для балконных воронок, 

надставных элементов

Арт-№. 2580

Артикул-№. 5987

для комбинированных воронок, 

Арт-№. 2280

Артикул-№. 5989

Комбинированные уплотнения
для обжатия фланцев и защиты 
от обратного подпора

для воронок с прижимным

фланцем

Артикул-№ 5980

для универсальных воронок 

Артикул-№. 5982

для гаражных/балконных

воронок, Арт-№. 2702, 2711

Артикул-№. 5984

для балконных воронок, 

Арт-№. 2500, 2511

Артикул-№. 5986

для комбинированных воронок, 

Арт-№. 2204, 2206

Артикул-№. 5988

Уплотнение для защиты от 
обратного подпора в надстав-
ных элементах
для компактных с воротником

и универсальных воронок

Артикул-№. 5990
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Гравиеуловитель из нержа-
веющей стали с крышкой 

Гравиеуловитель из нерж. ст.

для дополнительной безопасности

Артикул-№. 5908

крышка из нерж.стали для

гравиеуловителя

Артикул-№. 5909

Гидрозатвор

для Арт-№. 2124,

2104, 3104, 3124

пропускная спо-сть  0,6 л/сек.

Артикул-№. 5950

для Арт-№. 2004,

2024, 3004, 3024

пропускная спо-сть. 1,5 л/сек.

Артикул-№. 5951

Запахоуловитель

для всех универсальных и

компактных воронок

Артикул-№. 5952



rtrO (5, 5  ) r (5,100)  

264152nehcaA

Ascha�enburg 307 567

Augsburg 339 648

954552hciruA

Bad Kissingen 361 722

Bad Salzu�en 287 492

Bad Tölz 354 627

Bamberg 316 566

Bayreuth 357 674

886173nilreB

Bielefeld 285 533

053712tlohcoB

275992nnoB

Braunschweig 307 568

403502nemerB

Bremerhaven 274 498

Chemnitz 346 597

635682subttoC

Cuxhaven 277 494

665313uasseD

Dortmund 302 526

206323nedserD

Duisburg 268 457

Düsseldorf 316 607

Eisennach 293 529

835282nedmE

954552trufrE

Erlangen 320 604

394182nessE

Frankfurt/Main 329 601

Garmisch-Partenkirchen 292 527

736043areG

Göppingen 310 564

565013ztilröG

Göttingen 316 570

Halle/Saale 313 566

Hamburg 266 463

765703mmaH

665313uanaH

Hannover 328 652

Heidelberg 355 634

Heilbronn 303 527

Helmstedt 319 562

Hildesheim 293 529

Ingolstadt 269 460

Kaiserslautern 345 636

rtrO (5, 5 ) r (5,100)  

Karlsruhe 337 603

865203lessaK

524932leiK

206323znelboK

016213nlöK

Konstanz 327 600

286563gizpieL

406623uadniL

936243negniL

255392kcebüL

Lüdenscheid 333 601

Magdeburg 308 583

335582zniaM

Mannheim 309 533

716023nedniM

Mönchengladbach 270 502

München 352 633

765703retsnüM

Neubrandenburg 365 682

Neustadt/Weinstr. 345 636

Nürnberg 316 566

Oberstdorf 258 431

Osnabrück 337 641

Paderborn 339 639

336843uassaP

Pforzheim 323 602

Pirmasens 345 636

Regensburg 303 570

Rosenheim 452 853

883032kcotsoR

Saarbrücken 260 462

Schweinfurt 299 534

Schwerin 286 496

865203negeiS

936633reyepS

Stuttgart 446 858

465013reirT

365613mlU

Villingen-Schwenningen 371 668

Willingen/Upland 349 677

Wittenberge 260 459

Würzburg 314 569

   

Durchschnitt 312 570

Maximum 452 858

Minimum 205 304

Количество осадков в Германии 
по DIN 1986-100:2008-05
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ФОРМУЛЯР : НОРМАЛЬНЫЙ и АВАРИЙНЫЙ ВОДООТВОД (безнапорный водоотвод)
для расчета кол-ва воронок на определенной площади крыши по DIN 1986 - 100 

Для расчета нужны следующие данные :

площадь 
крыши ( A )

пожалуйста, укажите площадь крыши в м2 A =  550 м2

без нагрузки гравийная Экстенсивная       Экстенсивная                  Интенсивная
           толщина от 10 см толщина до 10 см   

Вид крыши( C )

C = 1,0 C = 0,5 C = 0,5 C = 0,3 C = 0,3отметьте 
крестиком x

месторасположения место : Frankfurt am Main
[ r (5, 5) , r (5, 100) ]

  r (5,5)  = 329

r (5,100)  = 601

DN 50 DN 70 DN 100 DN 125 DN 150Воронка ( Q G )
QG = 0,9 l/s Q G = 1,7 l/s Q G = 4,5 l/s Q G = 7,0 l/s Q G = 8,1 l/sотметьте 

крестиком x

нормальный водоотвод аварийный водоотвод
(основной)

Формула nG = (r (5,5)  x C x A) : (Q G x 10000) 

кол-во воронок:
3,34

результат
( n G ) = 4 воронки DN 100 = 4  воронки DN 100
пояснения               n G = минимальное кол-во воронок[шт] округленное до целого числа
   C = коэфицент слива, зависящий от поверхности крыши и варьирущийся от 0,3 до 1.

A = площадь крыши в [м2] 
QG = мин. пропускная способность воронки согл.DIN [л/с ],
        помимо прочего зависит от условного прохода воронки.
r(D, T)  = модуль дождевых осадков, определяемый по продолжительности дождя (D-в мин.) и годовому пе-

     риоду (Т-в годах) в литрах в секунду на гектар (л/сек га)

                     здесь нужны только r (5, 5)  и     r (5, 100)

- подпор от 35мм при DN 50/70/100
- подпор от 45мм при DN 125/150

nG = {[r (5,100)  - (r (5,5) x C)] x A} : (Q G x 10000) 

Вычисление необходимого кол-ва воронок
Примерный расчет
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Как расчитывать кол-во
необходимых воронок
на отдельную крышу:

Скопируйте при необхо-
димости формуляр на 
следующей странице.

1 Определить площадь 
крыши (A)

2 Определить тип крыши (C) 

3 Найти месторасположение

объекта в метеорологическом

листе осадков и внести значе- 

(5,5) (5,100)
ния r      и r .

4 Определить необходимый

размер воронки. 

Используйте толь те воронки

которые по пропускной спо-

собности соответствуют
нормам DIN!

перечень воронок Grumbach

соответствующих этим нормам:

(самопроверка):

универсальные*, с прижимным

фланцем, компактные с ворот-

ником*, с воротником,

ремонтные, комбинированные

балконные, гаражные/балкон-

ные, из нержавеющей стали,

Attika-Super*, Attika-Jumbo,

 Attika-прижимным фланцем

5 Таким оброзом вы будете

иметь все необходимые

данные которые нужно
вставить в формуляр

6 Результат расчета округляется

до целого числа, которое и

дает необходимое количество

воронок.

* пропускная способность

этих воронок дополнительно

проверина LGA Bayern !

1

2

3

4

6

5

Водоотвод с плоских крыш согл. DIN 1986-100

Водоотвод с плоских крыш согл. DIN 1986-100 очень важен, так как эта норма учитывает и экстрема-

льные случаи выпадения дождей. Мы считаем, что применение этой относительно новой нормы,

которая действует с марта 2002г. способствует тому, что наши крыши будут более надежными. 

напр. битумная



ФОРМУЛЯР : НОРМАЛЬНЫЙ И АВАРИЙНЫЙ ВОДООТВОД (безнапорный)
для расчета кол-ва воронок согл. DIN 1986 - 100 

для расчета нужны следующие данные :

площадь 
крыши ( A )

площадь указывать в м2 A = 2м 

без нагрузки                           гравийная экстенсивная     экстенсивная                     интенсивная
   толщиной от 10 см   толщиной до 10 см например битумнаяВид крыши ( C )

C = 1,0 C = 0,5 C = 0,5 C = 0,3 C = 0,3отметить 
крестиком

Месторасположения                            место :
[ r (5, 5) , r (5, 100) ]
 

r (5,5)  =

r (5,100)  =

DN 50 DN 70 DN 100 DN 125 DN 150воронка ( Q
G 

)
QG = 0,9 l/s Q G = 1,7 l/s Q G = 4,5 l/s Q G = 7,0 l/s Q G = 8,1 l/sотметить 

крестиком

нормальный водоотвод аварийный водоотвод
(основной)

Формула nG = (r (5,5)  x C x A) : (Q G x 10000) 

кол-во воронок

результат
( n G )

пояснения               n  G = минимальное кол-во воронок  [шт] округленное до целого числа
   C = коэффицент слива, зависящий от вида кровельного материала и варьируется от 0,3 до 1

A = площадь крыши [м2] 
QG = минимальная пропускная способность воронки согл. DIN [л/с ],
        помимо прочего зависит от условного прохода воронки.
r(D, T)  = модуль дождевых осадков r (D,T)                                                                  определяемый по продолжительности дождя(D в мин) и годо-

вому периоду (T в годах) в л/сек. га  

          здесь нужны r (5, 5)  и      r (5, 100)

- подпор 35 мм при DN 50/70/100
- подпор 45 мм при DN 125/150

nG = {[r (5,100)  - (r (5,5) x C)] x A} : (Q G x 10000) 

Вычисление необходимого кол-ва воронок
Формуляр
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Breitteilsweg 3 · 35581 Wetzlar 
Telefon (0 64 41) 97 72 0
Verkauf (0 64 41) 97 72 -18
Telefax (0 64 41) 97 72 20
www.grumbach.net
grumbach@grumbach.net
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überreicht durch:

Grumbach Gebietsvertretungen
für Bedachungshandel und Dachdeckereien
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2

Hamburg

Bremen

Bielefeld
Magdeburg

Münster

Hannover

Kassel

Berlin

Rostock

Schwerin

Leipzig

Erfurt

Dresden

Würzburg

Nürnberg

Hof

Fulda

München

Regensburg

Ulm

Köln

Essen

Wetzlar

Koblenz

Frankfurt

Flensburg

Lübeck

Neubrandenburg

Trier

Siegen

Saarbrücken

Heidelberg

Stuttgart

Freiburg

Karlsruhe

Kempten

Passau

Grumbach – ist in Ihrer Nähe

5 Reinhard Nissen
Waldstraße 74
22846 Norderstedt
Telefon: (0 40) 5 23 69 30
Telefax: (0 40) 5 26 28 70
Mobil: (01 71) 3 37 09 07
PLZ-Geb.: 17–29

2 Jochen Gröber
Elbestraße 20
47800 Krefeld
Telefon: (0 21 51) 59 00 61
Telefax: (0 21 51) 50 39 69
Mobil: (01 71) 4 03 75 37
PLZ-Geb.: 01, 02, 04, 08, 09,
40–43, 45–48, 50, 52

1 Jörg Grumbach
Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-19
Mobil: (01 63) 4 97 72 01
PLZ-Geb.: 
53–56, 6 gesamt, 7 gesamt

6 Ernst-Peter Harfst
Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-40
Mobil: (01 63) 4 97 72 03
PLZ-Geb.: 03, 06, 07, 10–16,
34, 36–39, 98, 99

3 Andreas Haupt
Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-30
Mobil: (01 63) 4 97 72 02
PLZ-Geb.: 8 gesamt, 90–97 

4 Siegfried Lang
Außendienstmitarbeiter
Telefon: (0 64 41) 97 72-29
Mobil: (01 63) 4 97 72 00
PLZ-Geb.: 30–32, 33, 35, 44,
49,  51, 57–59


