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Инструкция по монтажу набора AKM2
Соединительный набор муфт AKM2 предназначен для оконцевания и       соединения саморегулирующихся кабелей с трехжильным питающим проводом (сечение от 0,75 до 1,5 мм²).  
        www.alpira.ru
1. Конструкция саморегулирующегося нагревательного кабеля 
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1. Токопроводящие жилы

2. Саморегулирующаяся полупроводящая матрица

3. Электроизоляция

4. Защитный экран

5. Внешняя оболочка

2. Список элементов

[image: image14.emf]A – Соединительная гильза 4 мм² (2 шт.)

B – Соединительная гильза 6 мм² (1 шт.)

C – Термоусаживаемая трубка 20мм (2 шт.)

D – Термоусаживаемая трубка 20мм (1 шт.)

E – Термоусаживаемая трубка 30мм (3 шт.)

F – Термоусаживаемая трубка 120мм (1 шт.)

G – Термоусаживаемая трубка 30мм (1 шт.)

H – Термоусаживаемая трубка 60мм (1 шт.)
3. Соединительная муфта

Соединение нагревательного кабеля с питающим проводом
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Рис. 1 Наденьте на кабель термоусадочную трубку F.
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Рис. 2, 3 Удалите внешнюю оболочку нагревательного кабеля 

на  длину примерно 50 мм, как показано на рис. 2.
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Рис. 4, 5 Расплетите, не повреждая, экран нагревательного кабеля и свейте его в один пучок.

[image: image15.emf]Рис. 26, 27 Наденьте термоусадочную трубку G и прогрейте ее строительным феном. Пока трубка сохраняет пластичность, обожмите ее плоскогубцами. 

[image: image4.emf]
Рис. 28 Наденьте защитный экран.
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Рис. 29, 30 Создайте оболочку из термоусадочной трубки Н. Пока трубка сохраняет пластичность, обожмите ее плоскогубцами.
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4. Оконцовочная муфта 
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Рис. 22, 23 Удалите внешнюю оболочку нагревательного кабеля на  длину примерно 40 мм, как показано на рис. 22, 23.
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Рис. 24, 25 Загните защитный экран и оголите изоляцию. Откусите бокорезами изоляцию, оставив около 20 мм (рис. 25).
Рис. 6, 7 Снимите защитную изоляцию на длину 35 мм.

[image: image21.emf]Рис. 8, 9, 10, 11 Надрежьте полимерную матрицу и оголите токопроводящие жилы.     

Рис. 12 На каждую из токопроводящих жил наденьте изоляционную термоусадочную трубку.
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Рис. 13,14 Оденьте термоусадочную трубку D (рис. 14) и произведите термоусадку.
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Рис. 15 Откусите бокорезами излишки питающих проводов, оставив около 6 мм.
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Рис. 16 Подготовьте кабель питания для соединения, удалив внешнюю оболочку на 35 мм и изоляцию жил на 6 мм.
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Рис. 17, 18, 19, 20, 21 Соединение токопроводящих жил произведите при помощи обжимных гильз А (рис. 20). На каждом соединении сделайте защитную изоляцию при помощи термоусадочных трубок и строительного фена (рис. 21). 

Произведите соединение экрана и жилы заземления при помощи соединения обжимной гильзы В. Перед соединением жил на каждую из них необходимо надеть термоусадочную изоляционную трубку Е. После того, как соединение будет готово, сделайте защитную оболочку из термоусадочной трубки F. 

